
Aligerante y Aislante Térmico 
para  Concreto o Morteros.

Autopista Duarte km 13.5, 

Calle Isabel Santana Lado Izquierdo, 

Santo Domingo Oeste, 

República Dominicana

T 809-338-3733

F 809-338-3734

info@esferaverdecorp.com

www.esferaverdecorp.com

Filling
by Esfera Verde Corp.

Por Volúmen Por 1 Funda de 
Cemento Para 1 mt3 de Mortero

Peso 
del 

Mortero

Resistencia 
a la 

compresión

Aislamient
o Térmico

Cemento Filling Agua
Cubeta 
de 5 gal 
Filling

Cubeta 
de 5 gal 
Arena

Cubeta 
de 5 gal 

Agua

Fundas 
Cemento

Cubeta 
5 gl 

Filling
Arena Agua Kg/m3 f’c: kg/cm2 BTU-Pulg/

hr.pie2 F

1 3 2 5 3 2 6.5 34 23 12 110 85 85
1 3 2.2 5 4 2 6 32 23 16 950 60 60
1 3 0 5 0 2 10 53 0 13 500 35 35
1 5 0 9 0 2.2 8 42 0 13 425 25 25

1. Colocar el cemento en la mezcladora y agregar la arena.

2. Incorporar el agua lentamente hasta tener una mezcla semi-humeda.

3. Vaciar lentamente las perlitas en la mezcladora e incorporar el agua restante.

4. Se recomienda humedecer las perlitas antes de mezclarlas para facilitar su manejo.

5. Se recomienda utilizar aditivo dispersante para perlitas.

PASOS PARA EL MEZCLADO:

USOS:

- Aligeramiento de losas.

- Rellenos niveladores.

- Relleno de blocks.

- Aplanado de muros.

- Aplicaciones comerciales, etc.

-Ligereza

-Ahorro

-Aislamiento térmico

-Aislamiento acústico

BENEFICIOS:

Es un aligerante de morteros y concretos de características únicas. Gracias a su 
ligereza y fácil manejo puede ser mezclada a varios metros de altura. Su 
capacidad termo-acústicas se traducen en confort y ahorro de energía eléctrica 
para su construcción.

NOTA: NO UTILIZAR FILLING PARA LA FABRICACION DE MORTEROS Y/O CONCRETOS ESTRUCTURALES.
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